
ILLUMINOTECNICA
con una guaina isolante di colore bianco. 
Sul cavo vengono incapsulati i Microled di 
spessore 2 mm e di grande luminosità. Per 
enfatizzare ulteriormente l’effetto scenico, 
la distribuzione dei LED è stata minuziosa-
mente progettata con spaziature ben cali-
brate; sulle 20 cadute dotate di 35 Microled 
cadauna viene osservata una spaziatura di 
7,5 cm tra LED e LED mentre sulle 20 ca-
dute con 26 Microled cadauna c’è uno spa-
zio di 10 cm tra LED e LED. L’effetto este-
tico che ne deriva è davvero sorprendente, 
grazie all’ingente numero di LED applicati 
(1220) e alla possibilità di scegliere tra due 
varianti cromatiche: bianco puro e bianco 
caldo.
La cascata funziona a bassissima tensione 
di sicurezza tramite apposito alimentatore 
a spina stagno con cavo di alimentazione 
L=3m di colore bianco.
Ulteriore vanto dell’innovativa tecnologia di 
produzione brevettata Lyvia, la Cascata LED 

stagna si inserisce nella vastissima offerta 
del catalogo Arteleta International, un range 
produttivo d’eccezione frutto della massi-
ma cura riposta nella qualità e accessibilità 
dei prodotti. Arteleta non si limita a fornire 
materiale elettrico: si impegna a proporre 
strumenti per una migliore vita quotidiana 
e lavorativa, attraverso prodotti e soluzioni 
innovative e un impegno costante nella ri-
cerca a livello internazionale.
www.arteleta.it

Lascia il tuo commento a questo link:

https://www.editorialedelf ino.it/casca-
ta-led-stagna-di-arteleta.html

Le Cascate LED Stagne rappresentano 
la soluzione firmata Arteleta per mo-
dellare la luce con un effetto decora-

tivo ad alta resa cromatica ed in grado di 
resistere ad agenti atmosferici.
Novità a marchio Lyvia di Arteleta, da oltre 
settant’anni leader italiana nella distribu-
zione di materiale elettrico, la nuova ge-
nerazione di cascate LED per esterno la 
cui caratteristica principale è la possibilità 
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Un grande effetto luminoso per applicazioni esterne.

Matteo Belluzzo

di modellare i fili di rame di cui è costruita 
per ottenere le forme che si desidera rea-
lizzare, permette di ottenere effetti scenici 
di grande effetto. Realizzata con grado di 
protezione IP44, è dotata di fili sottilissimi 
ed innovativi Microled in grado di assicurare 
una resa cromatica e sensoriale eccellen-
ti. La cascata è infatti costituita da ben 40 
cadute, realizzate con doppino di filo di ra-
me di sezione finissima 0,15 mm e rivestito 

62     I      Elettrificazione 10 2020 n. 749      63Elettrificazione 10 2020 n. 749      I

https://www.editorialedelfino.it/cascata-led-stagna-di-arteleta.html

