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IPMVF ... sono il risultato di anni di espe-
rienza nella progettazione e produzione 
di sistemi di protezione di interfaccia. 

Grazie alle ultime tecnologie, Lovato E-
lectric risponde oggi in modo ottimale alle 
esigenze del mercato, fornendo dispositivi 
adatti a tutti i tipi di impianti di generazione 
elettrica. Possono essere applicati a tutti i 
sistemi di cogenerazione in bassa, media e 
alta tensione (fotovoltaico, eolico, ecc.) per 
controllare la connessione in parallelo tra il 
sistema di generazione e la rete pubblica. Il 
controllo si riferisce al monitoraggio dei limi-
ti di tensione e frequenza.
Ci sono molti vantaggi nell'utilizzare le inter-
facce PMVF…, vediamo i principali.
PMVF… sono affidabili, in quanto garanti-
scono stabilità e sicurezza della rete in caso 
di problemi (es. manutenzione o arresto). Il 
sistema scatta aprendo il dispositivo di in-
terfaccia (es. contattore) e isolando il siste-
ma di generazione.
L'interfaccia è sicura, poiché in caso di gua-
sto del dispositivo di interfaccia, può con-
trollare un dispositivo di backup per scolle-
gare il sistema di generazione.
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Il sistema di protezione di interfaccia per garantire la stabilità della rete.
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La gamma PMVF… è connessa. Grazie al-
la comunicazione Modbus-RTU integrata, 
è facile ricevere da remoto in tempo reale 
le informazioni sullo stato dell'interfaccia 
e analizzare i dati utilizzando il software di 
supervisione Synergy di Lovato Electric. 
In caso di intervento, l'informazione viene 
tempestivamente inviata per posta, consen-
tendo di ridurre al minimo i tempi di fermo 
impianto. Grazie agli ingressi per trasforma-
tori di corrente è possibile raccogliere an-
che dati energetici per monitorare l'efficien-
za del sistema di generazione.
La gamma dei sistemi di protezione di inter-
faccia è funzionale poiché fornisce diversi 
ingressi come:
■ feedback sullo stato del dispositivo di in-

terfaccia;
■ ritardo valutazione del Vector shift e del 

R.O.C.O.F. per evitare scatti intempestivi;
■ comando di disattivazione;
■ intervento remoto (apertura forzata dispo-

sitivo di interfaccia, indipendente dai valo-
ri di tensione e frequenza).

I tempi di installazione e configurazione 

sono fortemente ridotti poiché la gamma 
PMVF ... è già preconfigurata in base ai re-
quisiti locali. Il display grafico è intuitivo e i 
parametri di funzionamento possono anche 
essere facilmente regolati manualmente per 
soddisfare le esigenze della rete.
Il sistema di protezione di interfaccia PM-
VF… è stato progettato per essere confor-
me a molti dei principali standard costruttivi 
e di installazione del mondo come:
■ i requisiti tecnici per il collegamento e il 

funzionamento in parallelo con reti di di-
stribuzione a bassa tensione VDE-AR-N 
4105 e VDE V 0126-1-1 (Germania, ma è 
prerequisito alle norme locali o ben accet-
to in molti altri paesi);

■ le norme tecniche di riferimento per la 
connessione delle utenze attive e passive 
alle utenze elettriche BT e MT CEI 0-21, 
CEI 0-16 (Italia);

■ la raccomandazione ENA Engineering 
G99 (Regno Unito);

■ gli standard per i generatori di risorse rin-
novabili distribuite collegati alla rete di di-
stribuzione da DEWA (Dubai Electricity & 
Water Authority);

■ l'integrazione sostenibile delle fonti ener-
getiche rinnovabili Guida tecnica SEC (A-
rabia Saudita).

www.lovatoelectric.com
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https://www.editorialedelfino.it/pmvf-di-lova-
to-electric.html
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