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Di seguito l'elenco di 
alcune Norme pubblicate 
dal CEI.

8/123 - ASPETTI DI SISTEMA PER LA 
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E LA 
GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE
(*) CEI 8-1 CEI EN IEC 62934:2022-02 (Inglese)
Integrazione della generazione da fonti rinnovabili nel siste-
ma elettrico - Termini, definizioni e simboli.
La presente Norma fornisce termini e definizioni nell’am-
bito dell’integrazione della generazione da fonti rinnovabili 
nel sistema elettrico. 
Le questioni tecniche dell'integrazione in rete si concentra-
no principalmente sui problemi causati dalla generazione 
di energia elettrica da fonti rinnovabili variabili e/o dalla tec-
nologia dei convertitori di potenza, come nella generazio-
ne da fonte eolica e fotovoltaica. 
Alcune fonti rinnovabili, come l'energia idroelettrica e l'e-
nergia da biomassa, che presentano energia primaria di-
sponibile in modo relativamente continuo e un generatore 
rotante, sono accomunate alle fonti di generazione con-
venzionali e quindi non sono trattate in questo documento. 
Lo scopo di questo documento è rispondere alla doman-
da "cosa significano le parole" e non "a quali condizioni si 
applicano i termini".
44 pp. - 68,00 Euro - Fasc. 18455 E

9 - SISTEMI E COMPONENTI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI PER TRAZIONE
(*) CEI 9-90  CEI CLC/TS 50459-1:2022-02 (Inglese)
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane 
- Sistemi di telecomunicazioni, segnalamento ed elabora-
zione - Sistema di Gestione del Traffico Ferroviario Euro-
peo - Interfaccia Guidatore-Macchina - Parte 1: Principi 
generali per la presentazione delle informazioni ERTMS/
ETCS/GSM-R.
Questa Specifica Tecnica, Parte 1 della serie CLC/TS 
50459, descrive come le informazioni ERTMS e non-ERT-
MS vengono organizzate e visualizzate da un punto di vi-
sta ergonomico. Più nello specifico fornisce informazioni 
che non rientrano nel campo di applicazione della pubbli-
cazione ERA_ERTMS_015560. 
La Specifica Tecnica definisce (limitandosi solo ad essi) gli 
aspetti ergonomici per alcune delle applicazioni DMI sot-
to il profilo dell’organizzazione generale, dei simboli, delle 
informazioni audio e dell’organizzazione del data entry. La 
presente pubblicazione è applicabile a tutti i treni equipag-
giati con il sistema ERTMS/ETCS e anche ai treni dotati di 
cab radio del treno (GSM-R) DMI. 
La presente Specifica Tecnica definisce i principi ergono-
mici per l'interfaccia tra il personale di condotta e le ap-
plicazioni. 
La Specifica Tecnica in oggetto sostituisce completamen-
te la Norma CEI CL/TS 50549-1:2017-12.
26 pp. - 42,00 Euro - Fasc. 18432 E

2 - MACCHINE ROTANTI
(***) CEI 2-22 CEI EN IEC 60034-3:2022-02 (Italiano)
Macchine elettriche rotanti - Parte 3: Prescrizioni specifi-
che per generatori sincroni azionati da turbine a vapore o 
da turbine a gas e per compensatori sincroni.
Questa Norma si applica ai grandi generatori sincroni tri-
fase, con potenze nominali di 10 MVA e superiori, azionati 
da turbine a vapore o turbine a gas. Essa include anche 
compensatori sincroni della stessa taglia e connessi alla 
rete allo scopo di scambiare potenza reattiva. Questo do-
cumento integra i requisiti di base per le macchine rotanti 
della Norma CEI EN 60034-1. I requisiti comuni sono spe-
cificati insieme a requisiti specifici per generatori o com-
pensatori sincroni raffreddati ad aria, idrogeno o liquido.
Questo documento fornisce anche le precauzioni da pren-
dere quando si utilizzano generatori raffreddati a idrogeno, 
e comprende:
• eccitatori rotanti azionati da generatori sincroni;
• apparecchiature ausiliarie necessarie per il funzionamen-
to dei generatori;
• parti dell'edificio dove potrebbe accumularsi l'idrogeno.
I requisiti si applicano anche a un generatore sincrono 
azionato sia da una turbina a vapore che da una turbina 
a gas come parte di un'unità a ciclo combinato ad albero 
singolo. I requisiti non si applicano ai generatori sincroni 
azionati da turbine idrauliche o pale eoliche. Questa edi-
zione include le seguenti modifiche tecniche significative 
rispetto alla precedente edizione:
a) titolo modificato;
b) applicabilità estesa ai compensatori sincroni;
c) aggiunta dei requisiti di sovracorrente per il rotore;
d) l’impatto delle armoniche dello statore sulla capacità di 
carico sbilanciato del rotore è stato introdotto;
e) i requisiti di sincronizzazione sono stati aggiunti;
f) le temperature e le sovratemperature per applicazioni 
con turbine a gas sono state adeguate;
g) i requisiti per gli ausiliari sono stati aggiornati.
La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma 
CEI EN 60034-3:2011-02, che rimane applicabile fino al 
30 giugno 2023.
36 pp. - 63,00 Euro - Fasc. 18468

(*) CEI 2-62 CEI EN IEC 60773:2022-02 (Inglese)
Macchine elettriche rotanti - Metodi di prova e appara-
ti per la misurazione delle caratteristiche operative delle 
spazzole.
Questa Norma si applica ai metodi di prova per la misura 
delle caratteristiche operative delle spazzole progettate per 
funzionare con delle macchine con collettori ad anelli e a 
commutazione sotto specifiche condizioni di prova. Per 
estensione, alcune prove possono essere significative per al-
tri tipi di contatti elettrici striscianti per applicazioni elettriche.
86 pp. - 131,00 Euro - Fasc. 18431 E
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(*) CEI 9-91 CEI CLC/TS 50459-2:2022-02 (Inglese)
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Siste-
mi di telecomunicazioni, segnalamento ed elaborazione - Sistema 
di Gestione del Traffico Ferroviario Europeo - Parte 2: Disposizioni 
ergonomiche delle informazioni GSM-R.
Questa Specifica Tecnica, Parte 2 della serie CLC/TS 50459, descri-
ve da un punto di vista ergonomico come devono essere organizzate 
e visualizzate sul cab radio le informazioni GSM-R. Più nello specifico 
fornisce informazioni che non rientrano nel campo di applicazione 
della pubblicazione ERA_ERTMS_015560 e maggiori dettagli di na-
tura ergonomica che le specifiche ERTMS/GSM-R, allo stato, non 
forniscono.
Tale Specifica Tecnica definisce l'ergonomia per il driver-Machine In-
terface (DMI) per gli stand-alone ERTMS/GSM-R Sistemi Radio Voce 
(cab radio). La Specifica Tecnica in oggetto sostituisce completa-
mente la Norma CEI CLC/TS 50459-2:2017-12.
102 pp. - 152,00 Euro - Fasc. 18433 E

(*) CEI 9-92 CEI CLC/TS 50459-3:2022-02 (Inglese)
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Siste-
mi di telecomunicazioni, segnalamento ed elaborazione - Sistema 
di Gestione del Traffico Ferroviario Europeo - Parte 3: Disposizioni 
ergonomiche delle informazioni non ETCS.
Questa Specifica Tecnica, Parte 3 della serie delle CLC/TS 50459, 
descrive da un punto di vista ergonomico come le informazioni non 
ETCS possono essere organizzate e visualizzate sul DMI ETCS. Più 
nello specifico fornisce informazioni che non rientrano nel campo di 
applicazione della pubblicazione ERA_ERTMS_015560.
La Specifica Tecnica descrive due possibili tecnologie per l'attuazio-
ne del DMI ETCS, ovvero tecnologia touch screen e tecnologia soft 
key. I sistemi nazionali non integrati all'interno del DMI ed i concetti 
di ridondanza non rientrano nel campo di applicazione della presente 
pubblicazione. La Specifica Tecnica in oggetto sostituisce completa-
mente la Norma CEI CLC/TS 50459-3:2017-12.
62 pp. - 94,00 Euro - Fasc. 18434 E

13 - MISURA E CONTROLLO DELL'ENERGIA 
ELETTRICA
(***) CEI 13-44 CEI EN IEC 62053-22:2022-02 (Italiano)
Apparati per la misura dell'energia elettrica. Prescrizioni particolari 
- Parte 22: Contatori statici (c.a.) di energia attiva (classi 0,1S, 0,2S 
e 0,5S).
La presente Norma si applica ai contatori statici nuovi di classe di 
precisione 0,1 S, 0,2 S e 0,5 S destinati alla misura dell'energia elet-
trica attiva. Questa edizione include i seguenti cambiamenti tecnici 
significativi rispetto alla precedente:
a) i requisiti di sicurezza del contatore che sono trattati nella Norma 
CEI EN 62052-31 sono stati rimossi;
b) le descrizioni dei requisiti generali e i metodi di prova (dettagli in 
Allegato B) sono stati spostati;
c) nuovi requisiti e prove riguardanti sono stati aggiunte:
- contatori di energia attiva della classe di precisione 0,1S;
- incertezza di misura e ripetibilità (7.3, 7.8);
- influenza delle variazioni rapide della corrente di carico (9.4.12);
- immunità ai disturbi della corrente differenziale condotta nella gam-
ma di frequenza da 2 kHz a 150 kHz (9.3.8).
La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI EN 
62053-22:2003-12, che rimane applicabile fino al 02 aprile 2024.
20 pp. - 47,00 Euro - Fasc. 18469

(***) CEI 13-45 CEI EN IEC 62053-23:2022-02 (Italiano)
Apparati per la misura dell'energia elettrica. Prescrizioni particolari - 
Parte 23: Contatori statici di energia reattiva (classe 2 e 3).

Questa Norma specifica le prescrizioni e le prove di tipo di contatori 
statici di energia reattiva di classi di precisione 2 e 3 per la misura di 
energia elettrica reattiva in corrente alternata nelle reti da 50 Hz o 60 
Hz. Per ragioni pratiche, il presente documento si basa su una defini-
zione convenzionale di energia reattiva per correnti e tensioni sinusoi-
dali contenenti solo la frequenza fondamentale. La Norma in oggetto 
sostituisce completamente la Norma. CEI EN 62053-23:2003-12, 
che rimane applicabile fino al 02 aprile 2024.
20 pp. - 47,00 Euro - Fasc. 18470

17 - GROSSA APPARECCHIATURA
(*) CEI 17-132 CEI EN IEC 62271-106:2022-02 (Inglese)
Apparecchiatura ad alta tensione - Parte 106: Contattori, contattori 
combinati e avviamento motori in corrente alternata.
Questa parte della Norma EN IEC 62271 si applica ai contattatori 
e/o contattori combinati e avviamento motori in corrente alternata 
progettati per installazione al chiuso e funzionanti con frequenze fino 
a 60 Hz compresi e su sistemi con voltaggio superiore a 1 kV e fino 
a 24 kV compresi. La Norma contiene inoltre prescrizioni per installa-
zioni all’aperto in cui l’apparecchio è alloggiato in un involucro protet-
tivo aggiuntivo. La Norma si applica solo ai dispositivi tripolari utilizzati 
in sistemi trifase e ai dispositivi unipolari utilizzati in sistemi unipolari. I 
contattori e gli avviatori bipolari destinati all’utilizzo nei sistemi mono-
fase sono soggetti ad accordo tra produttore e utilizzatore. La Nor-
ma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI EN 62271-
106:2012-07, che rimane applicabile fino al 31 maggio 2024.
110 pp. - 162,00 Euro - Fasc. 18435 E

22 - ELETTRONICA DI POTENZA
(**) CEI 22-24  CEI EN IEC 62040-3:2022-02 (Inglese)
Sistemi statici di continuità (UPS) - Parte 3: Metodi di specifica delle 
prestazioni e prescrizioni di prova.
Questa Norma si applica ai sistemi statici di continuità (UPS) elet-
tronici fissi, stazionari e mobili, che sono alimentati da una tensione 
alternata non superiore a 1 000 V, erogano una tensione in uscita al-
ternata non superiore a 1 000 V e che incorporano un sistema di im-
magazzinamento dell’energia, con tensione non superiore a 1 500 V 
in c.c. e specifica le prestazioni e le prescrizioni di un UPS. La Norma 
specifica le prestazioni e le prescrizioni di prova di un UPS completo 
e non delle singole unità funzionali UPS. Le singole unità funzionali 
UPS sono oggetto di altre pubblicazioni IEC riportate nella Bibliogra-
fia e si applicano per quanto non in contrasto con la presente Norma. 
La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI EN 
62040-3:2015-02, che rimane applicabile fino al 26 maggio 2024.
104 pp. - 157,00 Euro - Fasc. 18430 E

23 - APPARECCHIATURA A BASSA TENSIONE
(***) CEI 23-13;V1 CEI EN 60320-1/A1:2022-02 (Italiano)
Connettori per usi domestici e similari - Parte 1: Prescrizioni generali.
La presente Variante rappresenta una revisione di carattere tecnico/
editoriale della Norma CEI EN 60320-1:2016-11, inclusa la sua Errata 
Corrige, relativa alle prescrizioni generali dei connettori bipolari, con 
o senza contatto di terra, per il collegamento dei dispositivi elettrici 
per uso domestico e similare alla rete di alimentazione. Le principali 
modifiche introdotte riguardano il riferimento alla Tabella 13, relativa 
alla coppia da applicarsi nella prova di serraggio e allentamento delle 
viti e dei dadi, in sostituzione della Tabella 12 all’interno dell’Articolo 
21 “Riscaldamento” e dei paragrafi attinenti alle prove di flessione per 
l’ancoraggio del cavo ed alla caduta libera; all’interno del paragrafo 
relativo alla prova di deformazione viene inoltre sostituito il riferimento 
della Figura 8 con quello della Figura 9 della Norma CEI EN 60320-3. 
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Nel paragrafo relativo alle parti isolanti che devono resi-
stere alle correnti superficiali, per le stesse parti isolanti, 
viene adesso richiesto un minimo di indice di resistenza 
alle correnti superficiali (PTI) pari a 175 V di tensione. È 
stata modificata la Tabella C.1 dell’Allegato normativo C 
“Programma di prove” ed aggiunto l’Allegato normativo 
ZA “Riferimenti normativi alle Pubblicazioni internazionali 
con le corrispondenti Pubblicazioni Europee”.
8 pp. - 21,00 Euro - Fasc. 18466

26/27 - APPARECCHIATURE PER 
SALDATURA ELETTRICA, ELETTROTERMIA 
INDUSTRIALE E PROCESSI 
ELETTROMAGNETICI
(*) CEI 26-18 CEI EN IEC 60974-11:2022-02 (Inglese)
Apparecchiature per la saldatura ad arco - Parte 11: Por-
taelettrodi.
Questa Norma, da utilizzare congiuntamente con la CEI 
EN 60974-1, si applica ai portaelettrodi per saldatura 
manuale ad arco con elettrodi fino a 10 mm di diametro. 
Non si applica ai portaelettrodi per saldatura subacquea. 
Essa specifica i requisiti di sicurezza e di prestazione dei 
portaelettrodi. 
Le modifiche tecniche più significative di questa edizione 
rispetto alla precedente riguardano i Paragrafi 3.6, 3.7, 
8.1, 10.1. La Norma in oggetto sostituisce completamen-
te la Norma CEI EN 60974-13:2012-01, che rimane appli-
cabile fino al 20 maggio 2024.
24 pp. - 36,00 Euro - Fasc. 18458 E

34 - ILLUMINAZIONE
(**) CEI 34-14;V1 CEI EN 60400/A1:2022-02 (Inglese)
Portalampade per lampade fluorescenti tubolari e porta-
starter.
La presente Variante alla Norma CEI EN 60400:2018-01 
introduce le seguenti modifiche: è stata aggiunta un’Intro-
duzione, sono stati modificati l’Articolo 17 e il Paragrafo 
18.2 ed è stato aggiunto un nuovo Allegato E.
16 pp. - 26,00 Euro - Fasc. 18459 E

(**) CEI 34-23 CEI EN IEC 60598-2-1:2022-02 (Inglese)
Apparecchi di illuminazione - Parte 2-1: Prescrizioni parti-
colari - Apparecchi fissi per uso generale.
Questa Norma specifica le prescrizioni per gli apparecchi 
di illuminazione fissi per uso generale che utilizzano sor-
genti luminose elettriche con tensioni di alimentazione non 
superiori a 1 000 V. Le modifiche tecniche introdotte da 
questa seconda edizione rispetto alla precedente riguar-
dano:
a) il campo di applicazione è stato modificato per essere in 
linea con la Parte 1 e includere tutte le sorgenti luminose 
elettriche,
b) sono stati aggiornati i riferimenti alla Parte 1.
La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma 
CEI EN 60598-2-1:1997-10, che rimane applicabile fino al 
07 maggio 2024.
18 pp. - 31,00 Euro - Fasc. 18460 E

CEI 34-192:2022-02 (Italiano)
Guida all'applicazione delle Norme per i mobili elettrificati 
forniti come prodotto.
Questa Guida si applica ai mobili e complementi d’arre-
do (armadi, scaffali, vetrine, mobili da cucina, specchiere, 
letti, poltrone, ecc.) provvisti di parti elettriche (sia a livello 
di prodotto integrato che di prodotto applicato, con rela-
tive connessioni elettriche alla rete di alimentazione fissa 
o alimentate da altra sorgente di alimentazione elettrica). 
Essa fornisce indicazioni per l’identificazione delle Norme 
da applicare per la valutazione della sicurezza elettrica del 
mobile come prodotto finito e fornito al mercato come tale.
16 pp. - 23,00 Euro - Fasc. 18471

È possibile acquistare le Norme presso la nostra casa editrice.
Per informazioni e modalità di acquisto, contattare la

la redazione al numero 02/9578.4238

A tutti gli abbonati di Elettrificazione è riservato
uno sconto del 10% sul prezzo delle Norme!

(*) La Norma viene pubblicata dal CEI nella sola lingua inglese in quanto particolarmente mirata a 
settori specialistici.
(**) La Norma viene pubblicata dal CEI in una prima fase nella sola lingua inglese. Successivamente il 
CEI pubblicherà, in un nuovo fascicolo – ma come medesima edizione – la stessa Norma in versione 
italiano-inglese che avrà la stessa validità della presente.
(***) La Norma riporta il testo in inglese e italiano della Norma europea EN di pari numero; rispetto 
alla precedente versione CEI in lingua originale, di recente pubblicazione, essa contiene la traduzione 
completa della Norma EN sopra indicata.

SCARICA IL BIGLIETTO


