92

Di seguito l'elenco di
alcune Norme pubblicate
dal CEI.

3 - DOCUMENTAZIONE, SIMBOLI GRAFICI E
RAPPRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI
TECNICHE

(*) CEl 3-74 CEI EN IEC 60152:2022-07 (Inglese)
Designazione delle differenze di fase con numeri di ore nei
sistemi trifase in corrente alternata.

Questa Norma specifica i metodi e le regole per la de-
signazione della differenza di fase tra due elementi in un
sistema trifase in corrente alternata. Le designazioni sono
destinate ad essere applicate nella documentazione tecni-
ca di impianti, apparecchiature e prodotti industriali, non-
ché sulle marcature di apparecchiature e prodotti.

14 pp. - 21,00 Euro - Fasc. 18734 E

(*) CEIl 16-2 CEI EN IEC 60445:2022-07 (Inglese)
Principi fondamentali e di sicurezza per l'interfaccia uo-
mo-macchina, la marcatura e l'identificazione - Identifica-
zione dei morsetti delle apparecchiature, delle estremita
dei conduttori e dei conduttori.

Questa Norma ¢ relativa all’identificazione e alla marcatu-
ra dei morsetti di apparecchiature elettriche quali resistori,
fusibili, relé, contattori, trasformatori, macchine elettriche
rotanti e, ove applicabile, a combinazioni di tali apparec-
chiature (ad esempio, assiemi) e all’identificazione delle
estremita di alcuni conduttori designati. La Norma fornisce
inoltre regole generali per I'utilizzo di determinati colori o
notazioni alfanumeriche al fine di identificare i conduttori
con |'obiettivo di evitare ambiguita e garantire un funzio-
namento sicuro. Questi colori o le notazioni alfanumeriche
dei conduttori sono applicati nei cavi, conduttori, sbarre,
apparecchiature ed impianti elettrici. Le modifiche piu si-
gnificative di questa edizione rispetto alla precedente ri-
guardano:

- lo spostamento del testo dell’introduzione nel campo di
applicazione (in accordo alla Guida IEC 104);

- la definizione dei codici dei colori per I'identificazione dei
conduttori dei sistemiin c.c.;

- la definizione del codice del colore per 'identificazione
del conduttore di terra funzionale;

- 'aggiornamento della Tabella A.1 con i codici dei colori
per i conduttori dei sistemi in c.c.;

- I'allineamento della terminologia alla IEC 60050-195.

La Norma in oggetto sostituisce completamente I'edizio-
ne precedente, Norma CEl EN 60445 (16055E:2018-03;
16503:2018-10) che rimane applicabile fino al 20 agosto
2024.

36 pp. - 57,00 Euro - Fasc. 18735 E

9 - SISTEMI E COMPONENTI ELETTRICI ED
ELETTRONICI PER TRAZIONE

(***) CEIl 9-30 CEI EN 50155:2022-07 (ltaliano)

Elettrificazione 10 2022 n. 763

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane
- Materiale rotabile - Apparecchiature elettroniche.

La Norma definisce le prescrizioni per la progettazione, la
produzione, la documentazione e le prove di tutte le ap-
parecchiature elettroniche installate a bordo di rotabili fer-
roviari. Descrive inoltre le condizioni elettriche e ambientali
di funzionamento. Anche se alcune raccomandazioni in
tema di progettazione sono fornite negli Allegati informati-
vi della Norma, si richiama I'attenzione sul fatto che essa
non costituisce una guida dettagliata alla progettazione di
apparecchiature elettroniche e che la responsabilita della
progettazione & in carico al fornitore. La Norma in oggetto
sostituisce completamente la Norma CEI EN 50155:2018-
04, che rimane applicabile fino al 28 giugno 2024.

116 pp. - 168,00 Euro - Fasc. 18752

11/7 - LINEE ELETTRICHE AEREE E
MATERIALI CONDUTTORI

(*) CEI 11-77 CEI EN IEC 60652:2022-07 (Inglese)
Prove di carico sulle strutture di linee aeree.

La presente Norma specifica le modalita e le procedure di
collaudo dei supporti per linee aeree. Si applica al collaudo
di supporti e strutture di linee aeree, senza nessuna restri-
zione sul tipo di materiale utilizzato nella fabbricazione dei
supporti. Se richiesto dal cliente, questo documento pud
essere applicato anche al collaudo di supporti per tele-
comunicazioni, supporti di elettrificazione aerea ferroviaria/
tranviaria, carriponte di cabine elettriche, colonne di illu-
minazione stradale, torri eoliche, supporti per impianti di
risalita, ecc. Prove su modelli in scala ridotta dei supporti
non sono coperti da questo documento. Questa edizio-
ne include significative modifiche tecniche rispetto all'e-
dizione precedente, che annulla e sostituisce. La Norma
in oggetto sostituisce completamente la Norma CEl EN
60652:2005-08, che rimane applicabile fino al 03 settem-
bre 2024.

22 pp. - 36,00 Euro - Fasc. 18732 E

14 - TRASFORMATORI

(*) CEl 14-73 CEI EN 50708-2-5:2022-07 (Inglese)
Trasformatori di potenza - Prescrizioni Europee aggiuntive
- Parte 2-5: Trasformatori di potenza media - Monofase.
Lo scopo di questa Norma & definire le prestazioni ener-
getiche dei trasformatori di media potenza monofase
immersi in liquido in conformita alla Norma EN 50708-1-
1:2020-05.

12 pp. - 21,00 Euro - Fasc. 18736 E



17 - GROSSA APPARECCHIATURA

(**) CEl 17-112;V1 CEIl EN 62271-1/A1:2022-07 (Inglese)
Apparecchiatura di manovra e di comando ad alta tensione - Parte
1: Prescrizioni comuni per apparecchiatura di manovra e di comando
in corrente alternata.

La presente Variante apporta delle modifiche al Paragrafo 6.4.1 re-
lativo alle apparecchiature di manovra e di comando ed ai circuiti
elettrici ausiliari della Norma base, che si applica all’apparecchiatura
di manovra e di comando a corrente alternata, prevista per I'instal-
lazione all’interno e all’esterno, per funzionamento a frequenze di
esercizio fino a 60 Hz compreso € in sistemi con tensione nominale
superiore a 1 kV. La Norma base si applica a tutte le apparecchiature
di manovra in alta tensione eccetto quanto diversamente richiesto
nelle Norme per i specifici singoli tipi di apparecchiatura.

12 pp. - 21,00 Euro - Fasc. 18702 E

18/80 - IMPIANTI ELETTRICI DI NAVI E
OFFSHORE E SISTEMI PER LA NAVIGAZIONE E
RADIOCOMUNICAZIONI MARITTIME

(*) CEI 18-70 CEI IEC/PAS 80005-3:2022-07 (Inglese)

Servizi di connessione in porto - Parte 3: Sistemi di connessione di
terra a bassa tensione (LSVC) - Requisiti generali.

Questa Norma descrive i sistemi di connessione di terra a bassa
tensione (LVSC), sulle navi e a terra, per fornire energia elettrica alla
nave da terra. Essa si applica alla progettazione, all'installazione e al
collaudo di sistemi e indirizzi LVSC:

- sistemi di distribuzione a terra a bassa tensione;

- apparecchiature di connessione e interfaccia terra-nave;

- trasformatori/reattori;

- semiconduttori/convertitori rotanti;

- sistemi di distribuzione delle navi;

- sistemi di controllo, monitoraggio, interblocco e gestione dell'ener-
gia.

Si prevede che i sistemi LVSC avranno applicazioni pratiche per le
navi che richiedono fino a 1 MVA. | sistemi di collegamento a terra a
bassa tensione non superiori a 250 A, con un massimo di 125 A per
cavo e non superiore a 300 V a terra non sono coperti dalla presente
Norma. | sistemi di collegamento a terra ad alta tensione sono trattati
nella IEC/IEEE 80005-1.

56 pp. - 84,00 Euro - Fasc. 18737 E

20 - CAVI PER ENERGIA

CEIl 20 CEI-UNEL 35720;V1:2022-07 (Italiano)

Cavi isolati con PVC di qualita S18, sotto guaina di PVC di qualita
R18, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti
al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) - Cavi senza schermo
con conduttori flessibili - Tensione nominale U0/U: 300/500 V oppu-
re 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3, d1, a3.

La presente Variante contiene le modifiche al testo della Tabella
CEI-UNEL 35720:2018-10 relativamente alla Tabella 1, che rimane
in vigore nella versione attuale fino al 1 ottobre 2022. Inoltre, & stata
inserita la nuova Tabella 3.

Tale Variante introduce modifiche ai titoli.

4 pp. - 10,00 Euro - Fasc. 18754

CEIl 20 CEI-UNEL 35722;V1:2022-07 (Italiano)
Cavi isolati con PVC di qualita S18, sotto guaina di PVC di qualita
R18, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti

al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) - Cavi schermati con
conduttori flessibili - Tensione nominale U0/U: 300/500 V oppure
450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.

La presente Variante contiene le modifiche al testo della Tabella
CEI-UNEL 35722:2018-10 relativamente alla Tabella 1, che rimane
in vigore nella versione attuale fino al 1 ottobre 2022. Inoltre, & stata
inserita la nuova Tabella 3.

Tale Variante introduce modifiche ai titoli.

6 pp. - 10,00 Euro - Fasc. 18755

21/35 - ACCUMULATORI E PILE

(*) CEI 35-6 CEI EN IEC 60086-5:2022-07 (Inglese)

Pile elettriche - Parte 5: Sicurezza delle pile con elettrolita acquoso.
La presente Norma specifica le prove € i requisiti delle pile con elet-
trolita acquoso per garantirne il funzionamento sicuro nell'ambito
dell'uso previsto e di un uso improprio ragionevolmente prevedibi-
le. La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEl
EN 60086-5:2017-06, che rimane applicabile fino al 04 novembre
2024.

54 pp. - 84,00 Euro - Fasc. 18704 E

22 - ELETTRONICA DI POTENZA

(*) CEl 22-37; V1 CEI EN 60700-1/A1:2022-07 (Inglese)

Valvole a tiristori per sistemi di trasmissione ad alta tensione in cor-
rente continua (HVDC) - Parte 1: Prove elettriche.

Questa Variante introduce modifiche puntuali ai riferimenti normativi,
ad alcuni termini e definizioni nonché alle prove dielettriche ed alle
prove relative alle correnti di guasto.

16 pp. - 26,00 Euro - Fasc. 18696 E

(*) CEl 22-42 CEI EN IEC 61954:2022-07 (Inglese)
Compensatori statici di energia reattiva (SVC) - Prove delle valvole
a tiristori.

La presente Norma definisce le prove di tipo e di routine sulle val-
vole a tiristore usate nei TCR (thyristor controlled reactors), nei TSR
(thyristor switched reactors) e nei TCR (thyristor switched capacitors)
che sono parte di compensatori statici di energia reattiva per appli-
cazioni di potenza. La Norma in oggetto sostituisce completamente
la Norma CEIl EN 61954:2012-05, che rimane applicabile fino al 08
novembre 2024.

54 pp. - 84,00 Euro - Fasc. 18698 E

(*) CEl 22-55; V1 CEl 60700-2/A1:2022-07 (Inglese)

Valvole a tiristori per sistemi di trasmissione ad alta tensione in cor-
rente continua (HVDC) - Parte 2: Terminologia.

Questa Variante aggiunge alcuni nuovi termini e ne modifica due rela-
tivamente alle valvole a tiristori per sistemi di trasmissione di potenza
ad alta tensione in corrente continua (HVDC).

12 pp. - 21,00 Euro - Fasc. 18697 E

23 - APPARECCHIATURA A BASSA TENSIONE

(**) CEl 23-44;V4 CEI EN 61009-1/A13:2022-07 (Inglese)

Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati
per installazioni domestiche e similari - Parte 1: Prescrizioni generali.
La presente Variante rappresenta una revisione di carattere tecnico/
editoriale della Norma CEl EN 61009-1:2014-01, incluse le sue Va-
rianti V1, V2 e V3, relativa alle prescrizioni generali degli interruttori
differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati, con funzio-
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namento dipendente o indipendente dalla tensione di rete,
per installazioni domestiche e similari (RCBO). Le principa-
li modifiche introdotte riguardano I'aggiunta dell’Allegato
normativo ZN “Prescrizioni e prove aggiuntive per RCBO,
costituiti da una funzione di protezione dalla corrente dif-
ferenziale e da diverse funzioni indipendenti di protezio-
ne dalla sovracorrente bipolare”. E stato inoltre sostituito
I’Allegato informativo ZZ con gli Allegati informativi ZZA
“Correlazione tra la presente Norma Europea e gli obiettivi
di sicurezza trattati dalla Direttiva 2014/30/UE [2014 0J
L96]” e ZZB “Correlazione tra la presente Norma Europea
e gli obiettivi di sicurezza trattati dalla Direttiva 2014/35/
UE [2014 0J L96]".

14 pp. - 21,00 Euro - Fasc. 18721 E

(***) CEI 23-102;V2 CEIl EN 61995-1/A11:2022-07 (ltaliano)
Dispositivi per la connessione di apparecchi d'illumina-
zione per usi domestici e similari - Parte 1: Prescrizioni
generali.

La presente Variante rappresenta una revisione di caratte-
re tecnico/editoriale della Norma CEl EN 61995-1:2009-
11, inclusa la sua Variante V1, relativa alle prescrizioni
generali di sicurezza elettrica dei dispositivi per la con-
nessione degli apparecchi d’illuminazione (DCL) per usi
domestici e similari, avendo sostituito I’ Allegato normativo
ZA “Riferimenti normativi alle Pubblicazioni Internazionali
con le corrispondenti Pubblicazioni Europee”, I'Allegato
normativo ZB “Condizioni nazionali speciali” in particolare
per quanto concerne le condizioni nazionali per la Francia
€ avendo aggiunto I’Allegato informativo ZZ “Correlazione
tra la presente Norma Europea e gli obiettivi di sicurezza
trattati dalla Direttiva 2014/35/UE [2014 0J L96]”.

10 pp. - 15,00 Euro - Fasc. 18756

26/27 - APPARECCHIATURE PER
SALDATURA ELETTRICA, ELETTROTERMIA
INDUSTRIALE E PROCESSI
ELETTROMAGNETICI

(*) CEl 26-27 CEI EN IEC 60974-8:2022-07 (Inglese)
Apparecchiatura per la saldatura ad arco - Parte 8: Con-
sole del gas per la saldatura e sistemi di taglio al plasma.
Questa Norma specifica i requisiti di sicurezza e di presta-
zione per le console del gas destinate ad essere utilizzate
con gas combustibili o ossigeno. Queste console del gas
sono progettate per alimentare i gas impiegati nella salda-
tura ad arco, nel taglio al plasma, nella scriccatura € nei
processi affini in atmosfere non esplosive.

La console del gas pud essere esterna o interna all’invo-
lucro della sorgente di corrente. In questo ultimo caso la
presente Norma si applica anche alla sorgente di alimen-
tazione che deve soddisfare i requisiti della Norma CEI EN
60974-1 e della presente Norma. Le modifiche tecniche
piu significative di questa edizione rispetto alla precedente
riguardano: le variazioni indotte dalla pubblicazione del-
la Norma CEI EN 60974-1, i requisiti per la targhetta di
identificazione (Articolo 15) e i requisiti per le istruzioni (Pa-
ragrafo 13.2). La Norma in oggetto sostituisce completa-
mente la Norma CElI EN 60974-8:2011-02, che rimane
applicabile fino al 15 settembre 2024.

28 pp. - 42,00 Euro - Fasc. 18738 E
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34 - ILLUMINAZIONE

(**) CEIl 34-163; V1 CEI EN 62922/A1:2022-07 (Inglese)
Pannelli con diodi ad emissione di luce organici (OLED) per
illuminazione generale - Prescrizioni di prestazione.
Questa Variante modifica i seguenti Articoli/Paragrafi della
Norma base: 2, 3, 5.1, 7.4, 7.7, 81,82, 83,92, 10 e
aggiunge gli Allegati G e H.

24 pp. - 36,00 Euro - Fasc. 18739 E

CEIl 34-193:2022-07 (Italiano)

Guida alla progettazione di apparecchi di illuminazione per
gallerie con prestazioni termiche aggiuntive.

Questo documento € una Guida alla progettazione degli
apparecchi di illuminazione con prestazioni termiche ag-
giuntive per garantire il funzionamento adeguato nei primi
minuti a seguito dello sviluppo di un incendio in galleria. La
presente Guida si applica agli apparecchi di illuminazione
utilizzati nelle gallerie stradali e ferroviarie per lilluminazio-
ne di riserva e agli apparecchi di illuminazione di evacua-
zione. Gli impianti per gallerie sono generalmente suddivisi
in moduli e progettati in modo che, anche in caso di inci-
dente o di incendio, possa venire danneggiato un singolo
modulo, garantendo la continuita di servizio per i moduli a
monte e a valle. Ai singoli apparecchi di illuminazione non
€ richiesta una particolare resistenza al fuoco in quanto,
in prossimita dell'incendio, non € normalmente necessaria
una continuita di servizio, viste le temperature che si svi-
luppano e vista la probabile presenza di fumi opacizzanti.
Pur essendo gli apparecchi di illuminazione in prossimita
del’incendio elementi sacrificabili, potrebbe essere ne-
cessario garantire, per i primi minuti successivi all'innesco
dell'incendio, il corretto funzionamento in presenza di alte
temperature generate dall'incendio stesso per consentire
a persone 0 mezzi di poter evacuare o allontanarsi in sicu-
rezza dalla zona di pericolo.

10 pp. - 14,00 Euro - Fasc. 18758

59/61 - APPARECCHI UTILIZZATORI
ELETTRICI PER USO DOMESTICO E SIMILARE

(*) CEI 59-56;V1 CEIl EN 50632-2-5/A1:2022-07 (Inglese)
Utensili elettrici a motore - Procedura di misura della pol-
vere - Parte 2: Prescrizioni particolari per seghe circolari.
La presente Variante rappresenta una revisione di caratte-
re tecnico della Norma CEI EN 50632-2-5:2017-02 rela-
tiva alle prescrizioni particolari per la procedura di misura
della polvere prodotta dall’utilizzo delle seghe circolari por-
tatili, definendo i requisiti per misurare la concentrazione
della polvere inalabile e respirabile. Le principali modifiche
introdotte riguardano:

- I’Articolo 4 “Procedura di prova”, avendone sostituito, al
paragrafo relativo alle condizioni di prova, la Tabella 101
attinente le condizioni operative per le seghe circolari de-
stinate al taglio del legno;

- I'Articolo 6 “Informazioni da riportare” dove & stata ag-
giunta la nuova Figura 101 relativa all’orientamento da
mantenere del pezzo in lavorazione, dell’utensile e dell’o-
peratore durante le verifiche sulle seghe circolari.

8 pp. - 15,00 Euro - Fasc. 18725 E

(*) CEIl 59-58;V1 CEI EN 50632-2-14/A1:2022-07 (Inglese)
Utensili elettrici a motore - Procedura di misura della pol-
vere - Parte 2: Prescrizioni particolari per piallatrici.



La presente Variante rappresenta una revisione di carattere tecnico
della Norma CEI EN 50632-2-14:2017-083 relativa alle prescrizioni
particolari per la procedura di misura della polvere prodotta dall’uti-
lizzo delle piallatrici portatili, definendo i requisiti per misurare la con-
centrazione della polvere inalabile e respirabile. Le principali modifi-
che introdotte riguardano:

- I'Articolo 4 “Procedura di prova”, avendone sostituito, al paragrafo
relativo alle condizioni di prova, la Tabella 101 attinente le condizioni
operative per le piallatrici destinate al taglio del legno;

- I’Articolo 6 “Informazioni da riportare” dove & stata aggiunta la nuo-
va Figura 101 relativa all’orientamento da mantenere del pezzo in
lavorazione, dell’utensile e dell’operatore durante le verifiche sulle
piallatrici.

8 pp. - 15,00 Euro - Fasc. 18722 E

(*) CEI 59-59;V1 CEI EN 50632-2-17/A1:2022-07 (Inglese)
Utensili elettrici a motore - Procedura di misura della polvere - Parte
2: Prescrizioni particolari per fresatrici e tagliasiepi.

La presente Variante rappresenta una revisione di carattere tecnico
della Norma CEI EN 50632-2-17:2017-083 relativa alle prescrizioni
particolari per la procedura di misura della polvere prodotta dall’ utiliz-
z0 delle fresatrici e tagliasiepi portatili definendo i requisiti per misura-
re la concentrazione della polvere inalabile e respirabile. Le principali
modifiche introdotte riguardano:

- I’Articolo 4 “Procedura di prova”, avendone sostituito, al paragrafo
relativo alle condizioni di prova, la Tabella 101 e la Tabella 102 at-
tinenti, rispettivamente, le condizioni operative per le fresatrici e le
condizioni operative per i tagliasiepi destinati al taglio del legno;

- I'Articolo 6 “Informazioni da riportare” dove sono state aggiunte
le nuove Figure 101 e 102 relative, rispettivamente, all’orientamento
da mantenere del pezzo in lavorazione, dell’'utensile e dell’operatore
durante le verifiche sulle fresatrici e durante le verifiche sui tagliasiepi.
10 pp. - 15,00 Euro - Fasc. 18723 E

(*) CEI 59-60;V1 CEI EN 50632-2-19/A1:2022-07 (Inglese)
Utensili elettrici a motore - Procedura di misura della polvere - Parte
2: Prescrizioni particolari per fresatrici per giunzioni.

La presente Variante rappresenta una revisione di carattere tecnico
della Norma CEI EN 50632-2-19:2017-083 relativa alle prescrizioni
particolari per la procedura di misura della polvere prodotta dall’u-
tilizzo delle fresatrici portatili per giunzioni, definendo i requisiti per
misurare la concentrazione della polvere inalabile e respirabile. Le

principali modifiche introdotte riguardano:

- I'Articolo 4 “Procedura di prova”, avendone sostituito, al paragrafo
relativo alle condizioni di prova, la Tabella 101 attinente le condizioni
operative per le fresatrici per giunzioni destinate al taglio del legno;
inoltre, & stato aggiornato;

- I'Articolo 6 “Informazioni da riportare” dove ¢ stata aggiunta la nuo-
va Figura 101 relativa all’'orientamento da mantenere del pezzo in
lavorazione, dell’'utensile e dell’operatore, durante le verifiche delle
fresatrici per giunzioni.

8 pp. - 15,00 Euro - Fasc. 18724 E

(***) CEl 61-179 CEI EN IEC 60335-2-43:2022-07 (ltaliano)
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte
2: Norme particolari per gli apparecchi per I'asciugatura dei tessuti e
per gli asciugasalviette.

La presente Norma si occupa della sicurezza delle asciugasalviette e
degli apparecchi elettrici destinati all’asciugatura di biancheria, capi di
vestiario o altri tessuti mediante la circolazione di aria calda naturale o
forzata, per uso domestico e similare la cui tensione nominale mas-
sima non & superiore a 250 V. Gli apparecchi non specificatamente
destinati all'uso domestico ma che tuttavia possono essere fonte di
pericolo per il pubblico in generale, quali ad esempio quelli utilizzati
da persone inesperte negli esercizi commerciali, nell’industria leggera
o nelle aziende agricole, rientrano nel’ambito del campo di applica-
zione della presente Norma. Per quanto possibile, la Norma tratta i
pericoli che le persone comunemente possono incontrare nell’ utilizzo
degli apparecchi all'interno o intorno I'ambiente domestico. Tuttavia,
in generale, la presente Norma non prende in considerazione I'utilizzo
degli apparecchi da parte di persone, inclusi i bambini, le cui capacita
fisiche, sensoriali 0 mentali, piuttosto che I'inesperienza o la mancanza
di conoscenza, impedisca loro di utilizzare gli apparecchi in modo si-
curo senza sorveglianza o istruzione, nonché I'utilizzo degli apparecchi
come gioco da parte dei bambini. La presente Norma non si applica
alle centrifughe asciugabiancheria ed alle asciugabiancheria a tamburo
per le quali, rispettivamente, si applicano le Norme CEl EN 60335-2-4
e CEI EN 60335-2-11. Inoltre, non si applica agli apparecchi destinati
esclusivamente per scopi industriali o utilizzati in ambienti in cui pre-
valgono condizioni speciali come la presenza di atmosfere corrosive
0 esplosive dovute a polvere, vapore o0 gas. La presente Norma viene
utilizzata congiuntamente alla Norma CElI EN 60335-1:2013-05. La
Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI EN 60335-
2-43:2005-01, che rimane applicabile fino al 11 ottobre 2023.

20 pp. - 47,00 Euro - Fasc. 18757

(*) La Norma viene pubblicata dal CEl nella sola lingua inglese in quanto particolarmente mirata a settori specialistici.
(**) La Norma viene pubblicata dal CEIl in una prima fase nella sola lingua inglese. Successivamente il CEl pubblichera, in
un nuovo fascicolo - ma come medesima edizione - la stessa Norma in versione italiano-inglese che avra la stessa validita

della presente.

(***) La Norma riporta il testo in inglese e italiano della Norma europea EN di pari numero; rispetto alla precedente versione
CEl in lingua originale, di recente pubblicazione, essa contiene la traduzione completa della Norma EN sopra indicata.

E possibile acquistare le Norme presso la nostra casa editrice.
Per informazioni e modalita di acquisto, contattare la
la redazione al numero 02/9578.4238

A tutti gli abbonati di Elettrificazione e riservato
uno sconto del 20% sul prezzo delle Norme!
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